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Sprimo Z9
Het ganse jaar door energiebesparend
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ERKENDE VERDELER

Fotometrische waarden:

Product TL/LTA RLe/BLR RLi/LR(b) IRD/KWI TED/DET RE/ER AE/EA FS/ZTA(g) UG (Argon)

UltraOne 4-16-4 71 20 21 95 42 39 18 50 1,0

UltraOne 44.2-16-4 70 20 21 94 39 29 32 45 1,0

UltraOne 4-16-44.2 70 21 20 94 39 39 22 45 1,0

Optima 4-16-4 82 12 13 98 58 28 14 64 1,1

Optima 44.2-16-4 81 12 13 97 53 21 26 59 1,1

Optima 4-16-44.2 81 13 12 97 53 28 19 60 1,1

Sprimolight 70/39 6-16-4 70 12 12 96 36 30 33 39 1,0

Sprimolight 60/28 6-16-4 60 12 15 93 26 40 34 28 1,0

Sprimolight 51/28 6-16-4 51 12 23 92 26 37 37 28 1,0

Sprimolight 43/27 6-16-4 43 47 44 95 25 49 26 27 1,0

Sprimolight 25/17 6-16-4 25 64 34 97 16 64 19 17 1,0

Sprimo Z9 68 20 19 94 39 43 18 42 0,9

Sprimo Z8 (Krypton) 68 20 19 94 39 43 18 42 0,8*

Deze waarden zijn louter indicatief. Indien U graag de volledige en gedetailleerde technische fiche van uw samenstelling ontvangt, gelieve contact op te 
nemen met uw vertegenwoordiger.

Voordelen 

1. Isolatiewaarde Ug = 0.9W/m²k
2. Het hele jaar door energiezuinig
3. Lichttransmissie: 70%
4. Neutral uitzicht en lage reflectie
5. Voldoet aan de norm NBN S23-002
6. CEKAL attest

Ug = 0.9
W/m2K


